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標準仕様
ATX-10シリーズ、
ATX-30シリーズも
好評発売中！
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ネジアップ式2ピース端子台 IEC/DIN35㎜レール対応ネジアップ式2ピース端子台 IEC/DIN35㎜レール対応

※組端子台での販売となります

低電圧/微小電流回路に最適！！
接点部は酸化皮膜の影響を
受けにくい金メッキ仕様

低電圧/微小電流回路に最適！！
接点部は酸化皮膜の影響を
受けにくい金メッキ仕様

■定格 ■材質
商 用 周 波 耐 電 圧
絶 縁 抵 抗
使 用 周 囲 温 度
相 対 湿 度
接 触 抵 抗
定格インパルス耐電圧
挿 抜 耐 久

準 拠 規 格

2500V/1分間
200MΩ以上（DC500V メガにて）
－25℃～+60℃（氷結または結露しないこと）
45～85%
5mΩ以下
8kV
200回
JIS C 8201-7-1 / IEC60947-7-1
NECA C 2811

絶 縁 本 体
接 触 子（ 端 子 台 下 ）
導 電 板（ 端 子 台 上 ）
端子ネジ、バネ、UP 座金
レ バ ー 固 定 式 側 板
レ バ ー 、 ロ ッ ク
ネ ジ 固 定 式 側 板
カ バ ー
記 名 板

変性PPE（灰）　　　　　　　　　　　　　 UL94V-0
銅合金（Niメッキ） 接点（金メッキ）　
銅合金（Niメッキ） 接点（金メッキ）
鉄（亜鉛メッキ 三価クロメート処理）
上…PBT（灰）、 下…変性PPE（黒）　　　　UL94V-0
変性PPE　　　　　　　　　　　　　　　 UL94V-0
上…変性PPE（灰）、 下…変性PPE（黒）　　UL94V-0
PC（透明）　　　　　　　　　　　　　　　UL94V-0
PVC（白）

ATX-10ATX-10 ATX-30ATX-30
レバー固定式 / ネジ固定式レバー固定式 / ネジ固定式



http://www.togi.co.jp   E-mail: info@togi.co.jp
環境にやさしい植物油インキを使用しています。

3000-22-03

■適合圧着端子

技術相談窓口

東洋技研製品の技術的なご相談にお応えします。
受付時間  月～金 9：00～17：30（祝祭日を除く）

●開発技術部

貴社のサービスは弊社にお任せください。

■適合圧着端子

ATX-10MCシリーズ

組端子台使用部品
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ATX-10MC
（10.9ｇ） CB-5

ATX-10L1(A)(B)(9.5ｇ)

ATX-10L2(A)(B)(11.5ｇ)
M-1LE DAV4 ATX-10-CP1（別売） SB(R)8A-※、□B(R)8A-※

GTY-13
(18.0ｇ)

中間板 側板Set カバー 記名板 レール 止め金具 誤挿入防止プレート（オプション） 適合ショートバー（オプション）

※組端子台出荷時は、ショートバーは付きません

極　　　　　数   P

端  子  全  長  L1

レ ー ル 全 長   A

取 付 け ピ ッ チ   B

組 端 子 台 質 量（ｇ）

組端子台使用部品

極　　　　　数   P

端  子  全  長  L1

レ ー ル 全 長   A

取 付 け ピ ッ チ   B

組 端 子 台 質 量（ｇ）
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ATX-10MC
（10.9ｇ） CB-5

ATX-10L1R(A)(B)(15.6ｇ)

ATX-10L2R(A)(B)(9.6ｇ)
M-1LE DAV4 ATX-10-CP1（別売） SB(R)8A-※、□B(R)8A-※

GTY-13
(18.0ｇ)

※組端子台出荷時は、ショートバーは付きません

中間板 側板Set カバー 記名板 レール 止め金具 誤挿入防止プレート（オプション） 適合ショートバー（オプション）

端子台全長L1＝端子幅（8㎜）×極数（□P）＋側板/止め金具Set（36㎜）

端子台全長L1＝端子幅（8㎜）×極数（□P）＋側板（20㎜）

（□はP数）ATXRL-10MC-□Pレバー固定式

（□はP数）ATXSL-10MC-□Pネジ固定式

端子ネジ
M3.5×6.7L

締付トルク
0.8～1.4N・m

端子ネジ
M3.5×6.7L

締付トルク
0.8～1.4N・m

（工場組立出荷品）

（工場組立出荷品）
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